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					Multicompact' - 6 compteurs - Robinet laiton AVC
[image: Multicompact' - 6 compteurs - Robinet laiton AVC]
	 Réf : 041615018M3	Zone : 1
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 041615028M3	Zone : 2
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 041615038M3	Zone : 3
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 041615048M3	Zone : 4
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04161501SM3	Zone : 1
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04161502SM3	Zone : 2
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04161503SM3	Zone : 3
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04161504SM3	Zone : 4
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04161501TM3	Zone : 1
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04161502TM3	Zone : 2
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04161503TM3	Zone : 3
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04161504TM3	Zone : 4
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 047615018M3	Zone : 1
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 047615028M3	Zone : 2
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 047615038M3	Zone : 3
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 047615048M3	Zone : 4
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04761501SM3	Zone : 1
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04761502SM3	Zone : 2
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04761503SM3	Zone : 3
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04761504SM3	Zone : 4
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04761501TM3	Zone : 1
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04761502TM3	Zone : 2
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04761503TM3	Zone : 3
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04761504TM3	Zone : 4
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE25




					
					
						4 modèles de résistance au gel adaptés aux différentes zones d’implantation géographique
	Léger et compact (poids inférieur à 15kg pour un bi-compteurs)
	Résiste aux charges de 3,5T
	Réglage embase 60mm en hauteur et 4° en inclinaison
	Compteur positionné à 380mm sous le niveau du sol lorsque l’embase est en position basse
	Une seule canne d'entrée au regard, plusieurs cannes de sorties
	Entrées compteurs : Robinets laiton AVC verrouillables par barillets ou systèmes magnétiques
	Sorties compteurs : Clapet anti-pollution laiton avec bouchons purgeurs imperdables
	Pied stabilisé par 4 points d’ancrage
	Compatible avec tout système de télé-relève
	Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars


					
					
										
					
										
					
					
						Fiche Technique - Regard Type MultiCompact'


					
						Attestation Conformité Sanitaire n° 20 ACC NY 337
	Disponible sur demande
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