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							Abricompact' DN15 - 2 compteurs - Robinets laiton, Clapet anti-pollution laiton, EP polymère
[Réf : 04X2]
Les regards enterrés Abricompact’ DN15-DN20 permettent l’installation, la relève et l’entretien rapide de 1 à 6 compteurs d’eau en ligne DN15 longueur 110/170mm ou DN20 longueur 110/190mm dans le domaine public ou privé à partir d’autant de branchement sur la canalisation qu’il y a de compteurs.






Une isolation en polystyrène assure une protection optimale du compteur d’eau contre le gel.


 Ses dimensions importantes et son tampon entièrement amovible offrent un accès particulièrement aisé pour l’utilisateur.
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	 Réf : 04X21501MM2110	Zone : 1
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE25
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04X21502MM2110	Zone : 2
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE25
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04X21503MM2110	Zone : 3
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE25
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04X21504MM2110	Zone : 4
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE25
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04X21501MM2170	Zone : 1
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE25
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04X21502MM2170	Zone : 2
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE25
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04X21503MM2170	Zone : 3
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE25
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04X21504MM2170	Zone : 4
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE25
Canne sortie 200mm : PE25
	 Réf : 04X21501882110	Zone : 1
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE32
	 Réf : 04X21502882110	Zone : 2
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE32
	 Réf : 04X21503882110	Zone : 3
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE32
	 Réf : 04X21504882110	Zone : 4
Compteur : DN15 - 110mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE32
	 Réf : 04X21501882170	Zone : 1
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE32
	 Réf : 04X21502882170	Zone : 2
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE32
	 Réf : 04X21503882170	Zone : 3
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE32
	 Réf : 04X21504882170	Zone : 4
Compteur : DN15 - 170mm
Canne entrée 200mm : PE32
Canne sortie 200mm : PE32




					
					
						4 modèles de résistance au gel adaptés aux différentes zones d’implantation géographique
	Léger et compact (poids inférieur à 15kg)
	Résiste aux charges de 3,5T
	Réglage embase 60mm en hauteur et 4° en inclinaison
	Compteur positionné entre 348 et 408mm sous le niveau du sol lorsque l’embase est en position basse
	Entrée compteur :  Robinet laiton ou polymère AVC verrouillable par barillet ou système magnétique
	Sortie compteur : Clapet anti-pollution laiton ou polymère avec bouchons purgeurs imperdables
	Pied stabilisé par 4 points d’ancrage
	Compatible avec tout système de télé-relève
	Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars


					
					
										
					
										
					
					
						Fiche Technique - Regard Type AbriCompact'


					
						Attestation Conformité Sanitaire n° 20 ACC NY 337
	Disponible sur demande
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