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							Abricompact' DN30 - Avec Vanne laiton, Clapet anti-pollution laiton
[Réf : 04X1]
		
						

					

							
				


				
						
							
						

					




			

		

			
	
		
			
					Gamme
	Caractéristiques techniques 
	Fiche technique
	ACS


				
				
					
					
					Abricompact' DN30 - Avec Vanne laiton, Clapet anti-pollution laiton
[image: Abricompact' DN30 - Avec Vanne laiton, Clapet anti-pollution laiton]
	 Réf : 04X13001SS8260TF	Zone : 1
Compteur : DN30 - 260mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE40
	 Réf : 04X13002SS8260TF	Zone : 2
Compteur : DN30 - 260mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE40
	 Réf : 04X13003SS8260TF	Zone : 3
Compteur : DN30 - 260mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE40
	 Réf : 04X13004SS8260TF	Zone : 4
Compteur : DN30 - 260mm
Canne entrée 200mm : PE40
Canne sortie 200mm : PE40
	 Réf : 04X13001TT8260TF	Zone : 1
Compteur : DN30 - 260mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE50
	 Réf : 04X13002TT8260TF	Zone : 2
Compteur : DN30 - 260mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE50
	 Réf : 04X13003TT2860TF	Zone : 3
Compteur : DN30 - 260mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE50
	 Réf : 04X13004TT8260TF	Zone : 4
Compteur : DN30 - 260mm
Canne entrée 200mm : PE50
Canne sortie 200mm : PE50




					
					
						4 modèles de résistance au gel adaptés aux différentes zones d’implantation géographique
	Résiste aux charges de 12,5T (25T en option)
	Réglage embase 50mm en hauteur et 4° en inclinaison
	Compteur positionné sous le niveau du sol et suivant la position de l'embase : Z1 entre 305 et 355mm / Z2 entre 425 et 475mm / Z3 entre 545 et 595mm et Z4 entre 665 et 715mm
	Entrée compteur : Vanne laiton
	Sortie compteur : Clapet anti-pollution laiton
	Livré avec 2 manchettes de PE droit (lg 430mm pour le PE40-compteur DN30 et lg 415mm pour le PE50-compteur DN40) avec raccords à compression pour faciliter le raccordement
	Entrées et sorties droites positionnées dans le sens de la longueur (en option, entrées et sorties équerres positionnées dans le sens de la largeur)
	Compatible avec tout système de télé-relève
	Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars


					
					
										
					
										
					
					
						Fiche Technique - Regard Type AbriCompact'


					
						Attestation Conformité Sanitaire n° 21 ACC LY 892
	Disponible sur demande
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